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POHONY KRIDLOVYCH BRAN HINDI 880/3
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HINDI je osvedceny elektrohydraulicky typ

pohonu kridlovych bran, ktory nachadza
uplatnenie v Sirokom okruhu priemyselného aj
privatneho poufzitia. Charakteristickymi znakmi
tohto systému je uzavrety hydraulicky systém,
masivne prevedenie pohonu arobustnd
piestnica, ¢im sa stava odolnym a hlavne
spolahlivym. Pohon je uréeny pre tazké brany
a7 do 6m Sirky kridel. DalSie typy st dostupné
sroznymi  blokaciami aj bez blokacie.
Nespornou vyhodou je priame nastavenie
tlacnej sily priamo na pohone. Mnoho instalacii
tohto pohonu po celom svete zarucuje
dlhoro¢nt funkciu.
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Prehlad modelov:

HINDI 880/3 HINDI 880/6
VSTUPNE NAPSTIE 230V 230V
PREVADZKOVE NAPATIE MOTORA 230V 230V
MENOVITY VYKON MOTORA 300 W 300 W
MAX. TLACNA SILA 4000 N 4000 N
ZDVIH PIESTU 280 mm 400 mm
SPASOB MAZANIA OLEJ OLEJ
PREVADZKOVA TEPLOTA -20/+80°C -20/+80°C
STUPEN KRYTIA IP55 IP 55
DOBA CHODU 24 sec 32 sec
BLOKACIA V OTVOR. A ZATVORENE ANO ANO
MAX. DLZKA KRIDLA 3m 6m
MAX. HMOTNOST KRIDLA 400 kg 400 kg
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